
Allgemeine Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen - DIN 912 

1. Produktübersicht 

Die Zylinderschraube DIN 912 zeichnet sich durch ihren zylindrischen Kopf und den tief eingelassenen Innensechskant (Inbus)-

Antrieb aus. Sie wird primär für hochfeste, nicht sichtbare oder platzsparende Verbindungen im Maschinenbau, Werkzeugbau 

und Vorrichtungsbau verwendet. 

 

2. Benötigtes Werkzeug 

 Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel): Das passende Werkzeug muss maßhaltig zur Schlüsselweite der Schraube 
gewählt werden, um Beschädigungen des Innensechskants zu vermeiden (z.B. 4 mm Inbus für M5 Schrauben). 

 Drehmomentschlüssel (empfohlen): Bei sicherheitsrelevanten oder hochbelasteten Verbindungen ist die Verwendung 

eines kalibrierten Drehmomentschlüssels unerlässlich, um das spezifizierte Anzugsdrehmoment einzuhalten. 

 

3. Montageanleitung (Schritt-für-Schritt) 

A. Vorbereitung des Gewindes 

1. Stellen Sie sicher, dass das Innengewinde (oder die Mutter) sauber, frei von Spänen und unbeschädigt ist. 
2. Bei Bedarf das Gewinde leicht reinigen oder ein Gewindeschneidöl verwenden (besonders bei Edelstahl, um 

Fressen/Kaltverschweißen zu vermeiden). 

B. Einsetzen und Anziehen 

1. Führen Sie die Zylinderschraube in das Gewinde oder durch das zu befestigende Material (und die Mutter) ein. 
2. Setzen Sie den passenden Innensechskantschlüssel vollständig in den Antrieb ein. 

3. Ziehen Sie die Schraube zunächst handfest an, bis das Bauteil fixiert ist. 

4. Ziehen Sie die Schraube anschließend gleichmäßig und kontrolliert bis zum erforderlichen Anzugsdrehmoment fest. 

Wichtiger Hinweis zum Anziehen: Der Innensechskant ermöglicht eine hohe Kraftübertragung in der Achsrichtung der 

Schraube. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu überdrehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen oder die Schraube zu 

überlasten (besonders bei kleinen Durchmessern oder weichen Materialien wie Messing). 

C. Spezifische Vorteile des Zylinderkopfs 

 Platzsparend: Der kompakte, zylindrische Kopf benötigt wenig vertikalen Platz. 

 Versenkbar: Der Kopf kann leicht in einer Senkung oder einem Durchgangsloch versenkt werden, um eine bündige und 

kollisionsfreie Oberfläche zu schaffen. 

 

4. Sicherheitshinweise 

 Verwenden Sie immer den passenden, intakten Innensechskantschlüssel. Abgenutzte oder falsche Schlüssel können 
den Antrieb beschädigen ("rund drehen"). 

 Bei der Verwendung von Edelstahlschrauben (A2/A4) sollte ein Festfressen (Kaltverschweißen) vermieden werden. 

Dies gelingt durch niedrige Anzugsgeschwindigkeiten, die Verwendung von Schmiermitteln (Wachsen, Pasten) und die 
Einhaltung des richtigen Anzugsdrehmoments. 

 Überprüfen Sie die Verbindung in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass die Schraube fest sitzt. 

 


