
Allgemeine Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen 

Produktbezeichnung: Abdeckkappen / Schutzkappen aus Polyethylen (PE). Ausführungen: Kappen für Kreuzschlitz (PH/PZ), 

Innensechsrund (TX) und Einsteckkappen mit Stift für Bohrungen/Schraubenköpfe mit Innenloch. 

Bestimmungsgemäße Verwendung: Diese Kappen werden auf Schraubeköpfe aufgesteckt oder in die Antriebe von Schrauben 

gepresst. Sie dienen: 

1. Der optischen Verkleidung von Schraubverbindungen (z. B. im Möbelbau). 

2. Dem Schutz vor Verschmutzung und Korrosion des Schraubantriebs. 

3. Dem Schutz vor Verletzungen durch scharfe Kanten an Schraubköpfen. 

 

1. Allgemeine Sicherheitsinformationen 

 Erstickungsgefahr: Abdeckkappen sind sehr kleine Bauteile. Bewahren Sie diese unbedingt außerhalb der Reichweite 
von Kindern und Haustieren auf. Verschluckte Kappen können die Atemwege blockieren. 

 Verletzungsgefahr bei Montage: Üben Sie beim Aufdrücken keinen übermäßigen Druck mit dem Daumen aus, falls die 
Schraube nicht bündig sitzt. Verwenden Sie ggf. ein Hilfsmittel (z. B. die flache Seite eines Holzstücks), um Verletzungen 

an der Hand zu vermeiden. 

 Keine statische Funktion: Abdeckkappen sind rein dekorative Schutzelemente. Sie tragen nicht zur Stabilität oder 

Festigkeit der Schraubverbindung bei. 

 

2. Materialeigenschaften & Einsatzbereich 

Abdeckkappen aus PE (Polyethylen) zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 

Merkmal Eigenschaft 

Material Polyethylen (PE) – robust, säurebeständig, lebensmittelecht. 

Temperatur Geeignet für -40 °C bis ca. +70 °C. Nicht für den Einsatz in direkter Nähe von Hitzequellen (z. B. Öfen) geeignet. 

Witterung 
PE ist bedingt UV-beständig. Bei dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung können die Kappen mit der Zeit 

ausbleichen oder spröde werden. 

 

3. Montage- und Verwendungsanweisung 

Wählen Sie die Kappe passend zum Schraubentyp: 

1. Kappen für TX / Kreuzschlitz: Die Unterseite der Kappe besitzt eine Geometrie, die exakt in den Antrieb der Schraube 

(Torx oder Kreuz) passt. Drücken Sie die Kappe mittig in den Schraubkopf, bis sie fest einrastet. 

2. Kappen mit Stift: Diese werden oft in die Bohrung von Spanplattenschrauben mit Innenloch oder direkt in Sacklöcher 
gesteckt. Stellen Sie sicher, dass der Stiftdurchmesser exakt zum Lochdurchmesser passt. 

3. Demontage: Falls die Kappe entfernt werden muss, hebeln Sie diese vorsichtig mit einem flachen Gegenstand (z. B. 

einem schmalen Schlitzschraubendreher) ab. Achten Sie dabei darauf, das umliegende Material (Holz/Kunststoff) nicht 

zu beschädigen. 

 



4. Warnhinweise & Wartung 

 Fester Sitz: Prüfen Sie nach der Montage, ob die Kappe fest sitzt. Lose Kappen können abfallen und als Kleinteile eine 
Gefahr für Kleinkinder darstellen. 

 Beschädigung: Ersetzen Sie beschädigte oder deformierte Kappen umgehend, da diese keinen sicheren Halt mehr 
bieten. 

 Chemische Einflüsse: PE ist sehr beständig, kann aber durch starke Oxidationsmittel angegriffen werden. Reinigen Sie 

die Kappen nur mit milden Haushaltsreiniger und Wasser. 

 

Entsorgung: Die Kappen bestehen aus reinem Kunststoff (PE) und können über die Wertstofftonne (Gelber Sack / Gelbe Tonne) 

dem Recycling zugeführt werden. 

 


