
Allgemeine Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen 

 

Produktbezeichnung: Gewindestift mit Schlitz und Kegelkuppe (flaches Ende), DIN 551 / ISO 4766. 

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gewindestifte nach DIN 551 werden zur Fixierung von Bauteilen auf Wellen (z. B. Stellringe, 

Handgriffe, kleine Zahnräder) oder als verstellbare Anschläge verwendet. Aufgrund der flachen Kegelkuppe erfolgt die 
Kraftübertragung punktuell, ohne das Gegenstück tief zu verletzen. Die flache Form ermöglicht ein vollständiges Versenken im 

Bauteil. 

 

1. Allgemeine Sicherheitsinformationen 

 Erstickungsgefahr: Gewindestifte sind Kleinteile. Bewahren Sie diese unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. 

 Verletzungsgefahr durch Abrutschen: Da diese Schrauben mit einem Schlitzschraubendreher montiert werden, besteht 
bei hohem Kraftaufwand die Gefahr des Abrutschens. Dies kann zu Stich- oder Schnittverletzungen führen. 

 Beschädigung des Antriebs: Ein falsch gewählter Schraubendreher kann den Schlitz verformen ("ausnudeln"), was eine 
spätere Demontage unmöglich macht. 

 PSA: Bei der Montage in industrieller Umgebung oder über Kopf wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen. 

 

2. Materialspezifische Hinweise 

Wählen Sie das Material passend zur mechanischen und thermischen Anforderung: 

Material Eigenschaften Einsatzbereich / Besonderheit 

Stahl verzinkt Hohe Härte und Druckfestigkeit. Maschinenbau, Werkzeugbau (trockene Innenbereiche). 

Edelstahl Korrosionsbeständig (A2/A4). Außenbereich, Lebensmittelindustrie, Labor. 

Messing Funkenfrei, leitfähig, dekorativ. Elektrotechnik, Sanitär, Modellbau. 

Polyamid (PA) Elektrisch isolierend, chemisch beständig. Elektronik, Leichtbau. Nicht über 80∘C erhitzen! 

 

 

Wichtig für Edelstahl: Zur Vermeidung von Kaltverschweißung (Fressen) bei der Montage von Edelstahl auf Edelstahl muss ein 

geeignetes Schmiermittel (z. B. Anti-Seize-Paste) verwendet werden. 

 

 

3. Montageanweisung 

1. Vorbereitung: Reinigen Sie das Innengewinde und den Gewindestift von Öl, Spänen und Schmutz. 

2. Werkzeugwahl: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, dessen Klinge exakt in der Breite und Dicke zum Schlitz 

der Schraube passt. 

3. Eindrehen: Setzen Sie den Gewindestift gerade an und drehen Sie ihn ein, bis die Kegelkuppe auf dem Gegenstück 
aufsitzt. 

4. Festziehen: Ziehen Sie den Stift handfest an. Achten Sie bei Messing und Polyamid darauf, die Schraube nicht zu 

überdrehen, da das Material weicher ist und das Gewinde oder der Schlitz beschädigt werden kann. 

 

4. Warnhinweise & Wartung 

 Vibrationen: Gewindestifte nach DIN 551 besitzen keine Selbstsicherung. Bei Anwendungen mit Vibrationen können 
sie sich lösen. Verwenden Sie bei Bedarf flüssige Schraubensicherung. 



 Druckstellen: Auch die flache Kuppe hinterlässt bei hohem Anpressdruck Markierungen auf der Welle. Dies kann die 
spätere Demontage von Lagern erschweren. 

 Regelmäßige Kontrolle: Prüfen Sie den festen Sitz der Gewindestifte in regelmäßigen Abständen, insbesondere bei 
beweglichen Teilen. 

 Austausch: Verformte oder korrodierte Gewindestifte dürfen nicht wiederverwendet werden. 

 

Entsorgung: Metalle (Stahl, Edelstahl, Messing) gehören in den Metallschrott. Polyamid (PA) kann über den Hausmüll oder die 

Wertstofftonne entsorgt werden. 

 


