
Allgemeine Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen 
 

Produktbezeichnung: Senkschraube mit metrischem ISO-Gewinde, DIN 965 / ISO 7046. 

Bestimmungsgemäße Verwendung: Diese Schrauben sind für Verbindungen konzipiert, bei denen der Schraubenkopf bündig 

mit der Werkstückoberfläche abschließen soll. Sie werden in ein passendes metrisches Gegengewinde (in Metall oder 

Kunststoff) eingeschraubt oder mit einer Mutter gesichert. Der Einsatz erfolgt im Maschinenbau, Möbelbau, Gehäusebau und in 

der Feinmechanik. 

 

1. Allgemeine Sicherheitsinformationen 

 Erstickungsgefahr: Schrauben sind Kleinteile. Bewahren Sie diese unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern und 

Haustieren auf. 

 Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten: Trotz sorgfältiger Fertigung können Gewinde oder Antrieb scharfkantig sein. 

Tragen Sie bei der Handhabung und Montage Arbeitshandschuhe. 

 Gefahr durch Werkzeugrutschen: Ein falscher oder abgenutzter Bit kann aus dem Antrieb rutschen. Dies kann zu 

Verletzungen der Hände oder Beschädigungen am Werkstück führen. 

 PSA (Persönliche Schutzausrüstung): Bei Montagearbeiten, insbesondere über Kopf oder beim Kürzen von Schrauben, 

wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen. 

 

2. Material- und Antriebsarten 

Stellen Sie sicher, dass Material und Antrieb zu Ihrer Anwendung passen: 

Merkmal Variante Einsatzbereich / Hinweis 

Material Stahl verzinkt Hohe Festigkeit (meist 4.8). Nur für trockene Innenbereiche geeignet. 

Material Edelstahl (A2/A4) Rostfrei. A2 für außen; A4 für säurehaltige Umgebungen oder Küstennähe. 

Antrieb TX (Torx) Beste Kraftübertragung ("Vielzahn"). Verhindert das Herausrutschen des Bits. 

Antrieb PH (Phillips) Klassischer Kreuzschlitz (einfaches Kreuz). Erfordert axialen Druck. 

Antrieb PZ (Pozidriv) Kreuzschlitz mit zusätzlichen feinen Linien (Stern). Sichererer Sitz als PH. 

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals einen PH-Bit für eine PZ-Schraube (oder umgekehrt). Dies führt zur sofortigen Zerstörung des 

Antriebs und erhöht das Verletzungsrisiko. 

3. Montageanweisung 

1. Vorbereitung: Das Bohrloch im oberen Bauteil muss mit einem 90°-Kegelsenker vorbereitet werden, damit der 

Schraubenkopf bündig einsitzen kann. 

2. Gewindeprüfung: Stellen Sie sicher, dass das Gegengewinde (Bohrung oder Mutter) exakt der Gewindegröße der 

Schraube entspricht (metrisch). 

3. Werkzeugwahl: Wählen Sie den Bit exakt passend zur Größe (z.B. TX 20, PH 2 oder PZ 2). 

4. Einschrauben: Setzen Sie die Schraube gerade an. Drehen Sie sie die ersten Umdrehungen von Hand ein, um ein 

Verkanten im Gewinde zu vermeiden. 

5. Edelstahl-Besonderheit: Bei Edelstahlverbindungen (Edelstahlschraube in Edelstahlgewinde) wird die Verwendung von 

Anti-Seize-Paste empfohlen, um ein Festfressen (Kaltverschweißen) zu verhindern. 



4. Warnhinweise & Restrisiken 

 Überdrehen: Ein zu hohes Drehmoment kann zum Abreißen des Kopfes führen. Nutzen Sie bei Akkuschraubern die 

Drehmomentbegrenzung. 

 Korrosion: Verzinkte Stahlschrauben dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden (Rostgefahr). Für den 

Außenbereich ist zwingend Edelstahl zu verwenden. 

 Kontaktkorrosion: Bei der Verwendung von Edelstahl-Schrauben in verzinkten Bauteilen kann es in feuchter Umgebung 

zu elektrolytischer Korrosion kommen. 

 Sicherung: Metrische Schrauben ohne Sicherung (wie Kleber oder Sicherungsmuttern) können sich bei starken 

Vibrationen lösen. 

 

Entsorgung: Die Schrauben bestehen aus Metall und sollten über den Metallschrott dem Recycling zugeführt werden. 

 

 


