
Allgemeine Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen 

Produktbezeichnung: Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, DIN 7984 / ISO 14580 

Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Schraube dient zur Herstellung hochfester, lösbarer metrischer Verbindungen im 

Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen der Schraubenkopf 

aufgrund begrenzter Platzverhältnisse nur minimal über die Oberfläche ragen darf. 

 

1. Allgemeine Sicherheitsinformationen 

 Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Tragen Sie bei der Montage stets eine Schutzbrille zum Schutz vor splittern oder 
abspringenden Teilen des Werkzeugs oder der Schraube. 

 Werkzeugauswahl (WICHTIG): Verwenden Sie ausschließlich einen passenden Innensechskant-Schlüssel 
(Inbusschlüssel) oder Bit. Ein unpassendes oder abgenutztes Werkzeug beschädigt den Innensechskant (Ausleiern) und 

macht die Schraube unlösbar. 

 Kinder: Bewahren Sie Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr 

dar. 

 Lagerung: Lagern Sie die Schrauben trocken und sauber. Achten Sie auf eine getrennte Lagerung von Messing- und 

Stahlschrauben. 

 Modifikation: Die Schraube darf nicht thermisch (Schweißen, Erhitzen) oder mechanisch (Biegen, Schleifen) verändert 

werden. Dies kann die Festigkeitsklasse ungültig machen und die Bruchgefahr erhöhen. 

 

2. Auswahl und Materialinformationen 

Die Auswahl ist kritisch, da der reduzierte Kopfdurchmesser die Belastbarkeit beeinflusst. 

Material/Festigkeit Geeignete Umgebung Besonderer Hinweis zur Sicherheit 

Stahl 8.8 / 10.9 / 
12.9 

Hochfeste, konstruktive Verbindungen. 

Achtung: Die Festigkeit liegt aufgrund des niedrigeren Kopfes 

unter der einer vergleichbaren DIN 912 Zylinderschraube! Die 

zulässige Belastung muss den Spezifikationen entnommen 

werden. 

Edelstahl A2 (V2A) / 
A4 (V4A) 

Außenbereich, Feuchträume, 

allgemeine/aggressive Witterung. 

Rostfrei. Niedrigere Festigkeit als Stahl 8.8. Gefahr des 
Kaltverschweißens (Fressen) beim Anziehen – Schmierung 

empfohlen! 

Messing 

Dekorative Zwecke, elektrische 

Leitfähigkeit, nicht-magnetische 

Anwendungen, sehr geringe Lasten. 

SEHR GERINGE FESTIGKEIT: Nur für minimale Belastungen 

verwenden. Hohe Gefahr des Abreißens des Kopfes oder des 

Überdrehens des Innensechskants bei zu hohem 
Drehmoment. 

3. Montageanweisung 

1. Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass das Gegengewinde (Mutter oder Bohrung) sauber, unbeschädigt und exakt zum 
Gewinde der Schraube passt. 

2. Einsetzen: Setzen Sie die Schraube in die Bohrung ein. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf korrekt und plan 

aufliegt. 

3. Anzugsmoment (Extrem Wichtig): 
o Verwenden Sie bei hochfesten Stahlschrauben (ab 8.8) einen Drehmomentschlüssel. 
o Das Anzugsmoment muss den spezifischen Herstellervorgaben für die DIN 7984 (nicht DIN 912) und die 

gewählte Festigkeitsklasse entsprechen. Ein zu hohes Drehmoment kann zum Abscheren des Kopfes führen. 
o Bei Messingschrauben muss das Drehmoment extrem gering gehalten werden, um Beschädigungen zu 

vermeiden. 

4. Kontrolle: Die Verbindung muss sicher und spielfrei sein. 



4. Fehlerhafte Verwendung und Restrisiken 

 Reduzierte Kopffestigkeit: Aufgrund des niedrigen Kopfes hat die DIN 7984 eine geringere Belastbarkeit (insbesondere 
bei Zugkräften) als vergleichbare Standardschrauben (z.B. DIN 912). Setzen Sie die Schraube keiner überhöhten 

Zugbelastung aus. 

 Innensechskant-Beschädigung: Hohe Drehmomente ohne passendes Werkzeug führen zum Ausleiern des 
Innensechskants, wodurch die Schraube nicht mehr gelöst werden kann. 

 Kaltverschweißen (Fressen): Bei Edelstahlschrauben kann es ohne geeignete Schmiermittel beim Anziehen zum 
Festfressen der Gewindegänge kommen, was die Verbindung unlösbar macht. 

 Überlastung: Vermeiden Sie den Einsatz in Konstruktionen, die starken dynamischen Belastungen oder übermäßigen 

Scherkräften ausgesetzt sind. 

 


