
Allgemeine Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen 

Produktbezeichnung: Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz (Phillips/Pozidriv), DIN 966 / ISO 7047 

Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Schraube dient zur lösbaren Befestigung und Verbindung von Bauteilen und 

Materialien. Sie ist ausschließlich für die Nutzung in einer entsprechenden Gewindebohrung oder mit einer passenden 

Mutter/Gewindeeinlage vorgesehen. 

1.  Allgemeine Sicherheitsinformationen 

 Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Tragen Sie bei der Montage stets eine Schutzbrille zum Schutz vor splittern und 
abspringenden Teilen. 

 Werkzeug: Verwenden Sie ausschließlich passende Schraubendreher oder Bits (PH oder PZ) in einwandfreiem Zustand. 

Beschädigte oder unpassende Werkzeuge können den Schraubenkopf zerstören oder zu Verletzungen führen. 

 Kinder: Bewahren Sie Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinteile können verschluckt werden 

(Erstickungsgefahr). 

 Lagerung: Lagern Sie die Schrauben trocken und sauber, um Korrosion und Verschleiß zu vermeiden. 

 Modifikation: Modifizieren oder verändern Sie die Schraube nicht (z.B. durch Schweißen oder Erhitzen), da dies die 

Festigkeit beeinträchtigen kann. 

2. Auswahl und Materialinformationen 

Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für die sichere und dauerhafte Funktion. 

Material Geeignete Umgebung Hinweise zur Sicherheit 

Stahl 

(verzinkt) 

Trockene Innenbereiche, geringe 

Feuchtigkeit. 

Nicht für Außenbereiche oder aggressive Medien verwenden 

(Rostgefahr, Bruchgefahr). 

Edelstahl A2 

(V2A) 

Außenbereiche, feuchte Räume, allgemeine 

Witterung. 

Bietet guten Korrosionsschutz, aber nicht beständig gegen 

Salzwasser, Chlor oder starke Säuren. 

Edelstahl A4 

(V4A) 

Maritime Umgebung, Schwimmbäder, 

Industrie mit Chemikalien. 

Maximale Korrosionsbeständigkeit. Auch hier die zulässige 

Belastung beachten. 

 Dimensionierung: Achten Sie darauf, dass der Schraubendurchmesser und die Länge zur Anwendung passen. Eine zu 

kurze oder zu dünne Schraube kann die maximale Belastung nicht sicher tragen. 

 

3. Montageanweisung 

1. Vorbereitung: Prüfen Sie, ob das Gewinde (in der Mutter oder Bohrung) sauber und unbeschädigt ist. 

2. Einsetzen: Setzen Sie die Linsensenkschraube in die vorbereitete Bohrung ein. Der Senkkopf ist für Bohrungen mit einer 

leichten Senkung vorgesehen, um einen ästhetischen, halb versenkten Abschluss zu erzielen. 

3. Anziehen: Beginnen Sie das Verschrauben händisch, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden. 
4. Festziehen: Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmomentwerkzeug oder einem geeigneten Schrauber fest. 

o ACHTUNG Überdrehung: Wenden Sie kein übermäßiges Drehmoment an. Ein Überdrehen kann zum Abreißen 

des Schraubenkopfes oder zur Zerstörung des Gewindes im Gegenstück führen. 

o Spezifische Drehmomente müssen der Festigkeitsklasse der Schraube und dem Material des Gegenstücks 

entnommen werden (z.B. in technischen Tabellenwerken). 

5. Prüfung: Nach dem Festziehen muss die Verbindung sicher und spielfrei sein. 

 



4. Fehlerhafte Verwendung und Restrisiken 

 Vermeidung von Scherkräften: Schrauben sind primär für das Aufnehmen von Zugkräften ausgelegt. Setzen Sie die 
Schraube nur begrenzt Scherkräften (Kräfte quer zur Schraubenachse) aus. 

 Vermeidung von Materialermüdung: Regelmäßige starke Vibrationen oder dynamische Belastungen können zur 
Materialermüdung führen. Überprüfen Sie solche Verbindungen regelmäßig. 

 Kontaktkorrosion: Bei der Verwendung von Edelstahlschrauben in Verbindung mit unedlen Metallen (z.B. Aluminium) 
kann es zu Kontaktkorrosion kommen. Nutzen Sie ggf. eine elektrische Isolierung (Unterlegscheiben aus Kunststoff). 

 Bruch: Bei Überlastung oder Materialermüdung besteht die Gefahr des Schraubenbruchs. 

 


